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1. Введение 

В данном программном документе приведено руководство оператора по 

применению и эксплуатации программы СМИ, предназначенной для наблюдения 

за состоянием ресурсов инженерной инфраструктуры центров обработки данных 

(ЦОД), а также за состоянием параметров среды в машинных залах, географически 

распределенных ЦОД.  

В данном программном документе, в разделе «Назначение программы» 

указаны сведения о назначении программы и информация, достаточная для 

понимания функций программы и ее эксплуатации.  

В разделе «Условия выполнения программы» указаны условия, необходимые 

для выполнения программы (минимальный состав аппаратных и программных 

средств и т.п.).  

В данном программном документе, в разделе «Выполнение программы» 

указана последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, 

запуск, выполнение и завершение программы, приведено описание функций, 

формата и возможных вариантов команд, с помощью которых оператор 

осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также ответы 

программы на эти команды.  

В разделе «Сообщения оператору» приведены тексты сообщений, 

выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и 

соответствующие действия оператора (действия оператор в случае сбоя, 

возможности повторного запуска программы и т.п.). 

2. Назначение программы 

Основное назначение программы «СМИ» - наблюдения за состоянием 

ресурсов инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД), а также 

за состоянием параметров среды в машинных залах, географически 

распределенных ЦОД.  

Основной функцией программы СМИ является сбор достоверной 

мониторинговой информации о состоянии инженерных систем, географически 

распределенных ЦОД. Отображение мониторинговой информация на экране 
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оператора в окне браузера. Создание и изменения оператором программной 

конфигурации инженерных систем. 

3. Условия выполнения программы 

3.1. Минимальный состав аппаратных средств 

 Виртуальная машина 1 vCPU, 8GB RAM, 100 GB HDD;  

 Cервер Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz 8GB RAM 1 Gbit Ethernet.  

3.2. Минимальный состав программных средств 

 Операционная система НауЛинукс 7.2;  

 Сервер СУБД PostgreSQL 9.6;  

 Node.js v8.9.2 или выше;  

 Пакетный менеджер NPM v5.5.1;  

 Менеджер процессов PM2 v3.2.9 и выше;  

 FFMPEG v4.1 или выше.  

4. Выполнение программы 

Для автоматического запуска СМИ и ротации общих логов используется 

менеджер процессов PM2.  

Запуск ПМИМ осуществляется с помощью команды:  

pm2 start $HOME/ssmei/peim-start.js  

Запуск ЯУИС осуществляется с помощью команды:  

pm2 start $HOME/ssmei/ceim-start.js  

Затем необходимо выполнить команду:  

pm2 startup.  

После выполнения данной команды в зависимости от операционной системы 

будет предложено выполнить команду:  
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sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd 

-u <user> --hp <home-path>  

Затем необходимо выполнить команду:  

pm2 save.  

После выполнения данных команд будет сгенерирован и настроен сценарий 

запуска для модуля $HOME/ssmei/peim-start.js и модуля $HOME/ssmei/ceim-start.js. 

При последующей перезагрузке системы модули $HOME/ssmei/peim-start.js и 

модули $HOME/ssmei/ceim-start.js будут запускаться автоматически. 

4.1. Вход на веб-портал СМИ ПМИМ 

Для входа на веб-портал необходимо: 

 Ввести в адресную строку браузера доменное имя портала. Загрузится 

портал и отобразится окно авторизации, показанное на Рисунке 1;  

 В окне авторизации ввести логин и пароль и нажать кнопку «Войти»;  

 В случае не правильного ввода пароля или логина. Должно отображаться 

окно, показанное на рисунке 2;  

 При корректном вводе комбинации логин, пароль. Должно отображаться 

окно, показанное на рисунке 3.  

4.2. Список ЦОД 

Страница списка ЦОД показана на Рисунке 4;  

Страница «список ЦОД» содержит меню навигации, показанное на Рисунке 5;  

Меню навигации состоит из набора кнопок, при нажатии на которые 

происходит соответствующее действие;  

При нажатии на кнопку отобразить виде карточек показанное на Рисунке 6, 

отобразиться окно, показанное на Рисунке 4;  

При нажатии на кнопку «отобразить виде таблицы», показанную на Рисунке 7 

отображается страница списка ЦОД в виде таблицы, показанная на Рисунке 10;  

При нажатии на кнопку «Отобразить на карте», показанную на Рисунке 8 

отображается карта «Яндекс» с географическими отметками ЦОД показанная на 

Рисунке 11;  
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При нажатии на кнопку «Выйти» показанную на Рисунке 9, произойдёт 

переход на страницу авторизации;  

При нажатии на кнопку «Войти» произойдет переход на страницу списка 

ЯУИС, показанную на Рисунке 12.  

4.3. Список ЯУИС  

Страница списка ЯУИС показана на Рисунке 12;  

Страница списка ЯУИС содержит меню навигации, показанное на Рисунке 13;  

Меню навигации состоит из набора кнопок, при нажатии на которые 

происходит соответствующее действие;  

При нажатии на кнопку «отобразить виде карточек», показанную на Рисунке 

14, отображается окно, показанное на Рисунке 12;  

При нажатии на кнопку «отобразить виде таблицы», показанную на Рисунке 15 

отображается страница списка ЯУИС в виде таблицы, показанная на Рисунке 16. В 

данной таблице пользователь может осуществить редактирование ЯУИС, удалить 

ЯУИС, а также осуществить вход в ЯУИС;  

При нажатии на кнопку «Назад», показанную на Рисунке 17, произойдет 

переход на предыдущую страницу;  

При нажатии на кнопку «Выйти», показанную на Рисунке 18 произойдёт 

переход на страницу авторизации;  

При нажатии на кнопку «Войти» произойдет переход на страницу списка 

устройств, показанное на Рисунке 19.  

4.4. Список Устройств  

Страница списка показана на Рисунке 19;  

Страница списка устройств содержит меню навигации, показанное на 

Рисунке 20;  

Меню навигации состоит из набора кнопок, при нажатии на которые 

происходит соответствующее действие;  

При нажатии на кнопку «Отобразить виде карточек», показанную на Рисунке 

21, отображается окно, показанное на Рисунке 19. Карточки списка устройств могут 

принимать три состояние, каждое состояние подсвечивается соответствующим 



 

Страница | 6  
 

цветом. Если устройство находиться в состоянии аварии карточка подсвечивается 

красными цветом, если с устройством нет; связи карточка подсвечивается серым 

цветом, если по устройству нет ошибок карточка подсвечивается зеленным цветом;  

При нажатии на кнопку «Отобразить в виде таблицы», показанную на Рисунке 

22, отображается страница списка устройств в виде таблицы, показанная на 

Рисунке 27. В данной таблице пользователь может осуществить редактирование 

устройства, удаление устройства, а также осуществить вход в данное устройство;  

При нажатии на кнопку «Добавить устройство», показанную на Рисунке 23, 

отобразиться панель добавления устройства показанное на Рисунке 28. С 

помощью данной панели пользователь может создать новое устройство;  

При нажатии на кнопку «Файлы логирования», показанную на Рисунке 24 

файлы логирования, откроется окно фалов логирования модуля ЯУИС, СМК, СМЭ, 

СМБ показанное на рисунках 29а, 29б, 29в, 29г. В данном представлении 

отобразиться список директорий файлов логирования;  

При нажатии на кнопку «Войти в директорию» откроется окно списка фалов 

логирования модуля ЯУИС, СМК, СМЭ, СМБ показанное на рисунках 30а, 30б, 30в, 

30г. В данном представлении пользователь может загрузить выбранный файл к 

себе на компьютер для последующего анализа;  

При нажатии на кнопку «Назад», показанную на Рисунке 25, произойдет 

переход на предыдущую страницу;  

При нажатии на кнопку «Выйти», показанное на Рисунке 26 произойдёт 

переход на страницу авторизации;  

При нажатии на кнопку «Войти» произойдет переход на страницу выбранного 

устройства, где будут отображаться мониторинговые данные устройств 

работающих по протоколу MODBUS TCP,MODBUSETHERNET, SNMPV1,SNMP2C на 

Рисунке 31а и SOAP-BOLID показанное Рисунке 31б;  

Для устройств, работающих по протоколу RTSP будет отображаться окно со 

списком директорий показанное на Рисунке 32а, для входа в директорию не 

обходимо нажать на кнопку «Войти в директорию» произойдет переход на 

страницу списка видео фалов выбранной директории показанное на Рисунке 32б. 

В данном представлении пользователь может загрузить выбранный файл к себе на 

компьютер для последующего просмотра;  

На странице, представленной в табличном в виде, можно осуществить 

редактирование устройства, удаление устройства.  



 

Страница | 7  
 

4.5. Страница выбранного устройства  

Страница списка устройств содержит меню навигации, показанное на 

Рисунке 33а для устройств работающих по протоколу MODBUS 

TCP,MODBUSETHERNET, SNMPV1 и SNMP2C, на Рисунке 33б для устройств 

работающих по протоколу RTSP, на Рисунке 33в для устройств работающих по 

протоколу SOAP-BOLID.  

Меню навигации состоит из набора кнопок, при нажатии на которые 

происходит соответствующее действие.  

При нажатии на кнопку мониторинг устройства, показанной на Рисунке 34а, 

отобразиться окно показанное на Рисунке 31а для устройств работающих по 

протоколу MODBUS TCP,MODBUSETHERNET, SNMPV1 и SNMP2C, на Рисунке 32а для 

устройств, работающих по протоколу SOAP-BOLID.  

При нажатии на кнопку «Список сигналов» показанную на Рисунке 34б, 

отобразиться список сигналов текущего устройства в виде таблицы, показанной на 

Рисунке 35а для устройств работающих по протоколу MODBUS 

TCP,MODBUSETHERNET и на Рисунке 35б для устройств работающих по протоколу 

SNMPV1 и SNMP2C. В данной таблице пользователь может осуществить 

редактирование любого сигнала, а также удалить любой отображаемый сигнал в 

списке.  

При нажатии на кнопку «Добавить сигнал», показанную на Рисунке 34б, 

отображается панель добавления нового сигнала, показанная на Рисунке 36а для 

устройств работающих по протоколу MODBUS TCP,MODBUSETHERNET, на Рисунке 

36б для устройств работающих по протоколу SNMPV1 и SNMP2C. С помощью 

данной панели пользователь может создать новый сигнал и добавить его в текущее 

устройство.  

При нажатии на кнопку «Назад», показанную на Рисунке 34г, произойдет 

переход на предыдущую страницу.  

При нажатии на кнопку «Выйти», показанную на Рисунке 34д, произойдёт 

переход на страницу авторизации.  
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Рисунок 1. Окно авторизации 

 
Рисунок 2. Окно авторизации при неверно введенном логине или пароле 

 
Рисунок 3. Окно авторизации при верном введенном логине или пароле 
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Рисунок 4. Страница список ЦОД в виде карточек 

 
Рисунок 5. Меню навигации списка ЦОД 

 
Рисунок 6. Кнопка «Отобразить в виде карточек» 

 
Рисунок 7. Кнопка «Отобразить в виде таблицы» 

 
Рисунок 8. Кнопка «Отобразить на карте» 

 
Рисунок 9. Кнопка «Выйти» 
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Рисунок 10. Список ЦОД в виде таблицы 

 
Рисунок 11. Список ЦОД на карте Яндекс 

 
Рисунок 12. Список ЯУИС 

 
Рисунок 13. Меню навигации списка ЯУИС 
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Рисунок 14. Кнопка «Отобразить в виде карточек» 

 
Рисунок 15. Кнопка «Отобразить в табличном виде» 

 
Рисунок 16. Список ЯУИС в табличном виде 

 
Рисунок 17. Кнопка перехода на предыдущую страницу 

 
Рисунок 18. Кнопка «Выйти» 
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Рисунок 19. Список устройств в виде карточек 

 
Рисунок 20. Меню навигации страницы списка устройств 

 
Рисунок 21. Кнопка «Отобразить в виде карточек» 

 
Рисунок 22. Кнопка «отобразить в виде таблицы» 

 
Рисунок 23. Кнопка «Добавить устройство» 

 
Рисунок 24. Кнопка «Файлы логирования» 

 
Рисунок 25. Кнопка перехода на предыдущую страницу 
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Рисунок 26. Кнопка «Выйти» 

 
Рисунок 27. Список устройств в табличном виде 

 
Рисунок 28. Панель создания нового устройства 

 
Рисунок 29а. Окно директорий файлов логирования модуля ЯУИС 
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Рисунок 29б. Окно директорий файлов логирования модуля СМК 

 
Рисунок 29в. Окно директорий файлов логирования модуля СМЭ 

 
Рисунок 29г. Окно директорий файлов логирования модуля СМБ 

 
Рисунок 30а. Список файлов логирования модуля ЯУИС 
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Рисунок 30б. Список файлов логирования модуля СМК 

 
Рисунок 30в. Список файлов логирования модуля СМЭ 

 
Рисунок 30г. Список файлов логирования модуля СМБ 

 
Рисунок 31а. Мониторинговые данные (MODBUS TCP и MODBUSETHERNET, SNMPV1 

и SNMP2C) 
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Рисунок 31б. Мониторинговые данные (SOAP-BOLID). 

 

 
Рисунок 32а. Мониторинговые данные (RTSP). 
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Рисунок 32б. Список видео файлов выбранной директории. 

 

 
Рисунок 33а. Меню навигации списка сигналов (MODBUS TCP и MODBUSETHERNET, 

SNMPV1 и SNMP2C) устройств. 

 
Рисунок 33б. Меню навигации списка сигналов (RTSP) устройств. 

 
Рисунок 33в. Меню навигации списка сигналов (SOAP-BOLID) устройств. 

 
Рисунок 34а. Кнопка «Мониторинг устройства» 

 
Рисунок 34б. Кнопка «Списка сигналов» 

 
Рисунок 34в. Кнопка «Добавления сигнала» 
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Рисунок 34г. Кнопка перехода на предыдущую страницу 

 
Рисунок 34д. Кнопка «Выход» 

 
Рисунок 35а. Список сигналов в табличном виде (MODBUS TCP и 

MODBUSETHERNET) 

 
Рисунок 35б. Список сигналов в табличном виде (SNMPV1 и SNMP2C) 
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Рисунок 36а. Панель создания нового сигнала для (MODBUS TCP и 

MODBUSETHERNET) устройств 

 

 
Рисунок 36б. Панель создания нового сигнала для (SNMPV1 и SNMP2C) устройств 

5. Сообщение оператору 

1. Сообщение: «Указан неверный логин или пароль» показано на рисунке 37. 
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Рисунок 37. 

Сообщение выводится на экран, если была допущена ошибка при вводе 

логина или пароля.  

Действия оператора:  

 Проверить правильность введенного логина;  

 Проверить правильность введенного пароля;  

 Повторить попытку входа. 

2. Сообщение: «Подождите, идет загрузка списка устройств» показано на 

рисунке 38. 

 

Рисунок 38. 

Сообщение выводится на экран при загрузке списка устройств.  

Никаких действий предпринимать не требуется. 

3. Сообщение: «Не удалось добавить нового пользователя» показано на 

рисунке 39. 
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Рисунок 39. 

Действия оператора:  

 Вести новый логин;  

 Вести новый пароль;  

 Повторить попытку создания нового пользователя. 


