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1. Введение 

В данном программном документе приведено Руководство системного 

программиста по применению и эксплуатации программы СМИ, предназначенной 

для наблюдения за состоянием ресурсов инженерной инфраструктуры центров 

обработки данных (ЦОД), а также за состоянием параметров среды в машинных 

залах, географически распределенных ЦОД.  

В разделе «Общие сведения о программе» описаны назначение, функции 

программы и сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих 

выполнение данной программы.  

В разделе «Структура программы» приведены сведения о структуре 

программы, ее составных частях, о связях между составными частями и о связях с 

другими программами.  

В разделе «Настройка программы» приведено описание действий по 

настройке программы на условия конкретного применения (настройка на состав 

технических средств, выбор функций и др.).  

В разделе «Проверка программы» приведено описание способов проверки, 

позволяющих дать общее заключение о работоспособности программы.  

В разделе «Дополнительные возможности» приведено описание 

дополнительных разделов функциональных возможностей программы и способов 

их выбора.  

В разделе «Сообщения системному программисту» указаны тексты 

сообщений, выдаваемых в ходе выполнения настройки, проверки программы, а 

также в ходе выполнения программы, описание их содержания и действий, 

которые необходимо предпринять по этим сообщениям. 

2. Общие сведения о программе 

2.1. Назначение и функции программы 

Основное назначение программы «СМИ» - наблюдения за состоянием 

ресурсов инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД), а также 
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за состоянием параметров среды в машинных залах, географически 

распределенных ЦОД.  

Основной функцией программы СМИ является сбор достоверной 

мониторинговой информации о состоянии инженерных систем, географически 

распределенных ЦОД. Отображение мониторинговой информация на экране 

оператора в окне браузера. Создание и изменения оператором программной 

конфигурации инженерных систем. 

2.2. Технические и программные средства, 

обеспечивающие работу программы 

Необходимые технические средства:  

 Виртуальная машина 1 vCPU, 8GB RAM, 100 GB HDD;  

 Cервер Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz 8GB RAM 1 Gbit Ethernet  

Необходимые программные средства:  

 Операционная система НауЛинукс версия 7.2 и выше;  

 Сервер СУБД PostgreSQL 9.6;  

 Node.js v8.9.2 или выше;  

 Пакетный менеджер NPM v5.5.1;  

 Менеджер процессов PM2 v3.2.9 и выше;  

 FFMPEG v4.1 или выше.  

2.3. Структура программы 

В состав СМИ входят следующие модули:  

 Веб-портал мониторинга инженерной инфраструктурой (ПМИМ);  

 Ядро управления мониторингом инженерных систем (ЯУИС);  

 Система мониторинга электроснабжения ЦОД в составе МГРЦ – СМЭ;  

 Система мониторинга климата ЦОД в составе МГРЦ – СМК;  

 Система учета физического проникновения в помещения ЦОД – СМБ.  

ПМИМ состоит из следующих программ на языке JavaScript:  

 peim-start.js – запуск ПМИМ;  
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 peim-server.js – взаимодействия между клиентом и сервером по REST API , 

взаимодействие с модулем ЯУИС по REST API;  

 Веб-сайт с набором html-страниц для отображения в браузере клиента всех 

получаемых мониторинговых данных, веб-сайт используется для настройки 

и конфигурирования инженерной инфраструктуры ЦОД;  

 Набор вспомогательных подпрограмм для взаимодействия с базой данных, 

веб-сервером.  

ПМИМ выполняет следующий набор функций:  

 Отображение в окне браузера данных, поступающих из ЯУИС;  

 Обеспечение ввода запроса оператора на отображение состояния 

компонентов инженерной инфраструктуры;  

 Обеспечение передачи данных, поступающих от ЯУИС;  

 Позволяет оператору создавать и менять программную конфигурацию 

инженерных систем (выбор соответствующего протокола, частоты опроса, 

настройку и описание базы, количества сигналов, внесение 

дополнительной информации о подключаемом оборудовании).  

ЯУИС состоит из следующих программ на языке JavaScript:  

 ceim-start.js – запуск ЯУИС и мониторинг инженерной инфраструктуры;  

 ceim-nativeapi.js – взаимодействие с инженерными системами СМК, СМБ, 

СМЭ;  

 ceim-restapi.js – REST API для взаимодействия с ЯУИС;  

 ceim-logging.js – логирование данных модуля ЯУИС по REST API;  

 Набор вспомогательных подпрограмм для взаимодействия с базой данных, 

WEB сервером.  

ЯУИС выполняет следующий набор функций:  

 Обеспечивает передачу данных на портал ПМИМ о состоянии инженерной 

инфраструктуры по REST API;  

 Обеспечивает прием данных с портала ПМИМ по REST API и последующего 

анализа корректности команд оператора;  

 Обеспечивает прием данных с портала ПМИМ по REST API и 

перенаправления данных в модули СМК, СМБ и СМЭ;  

 Ведение мониторинга и сохранение информации каждой из инженерных 

систем СМК, СМБ, СМЭ;  

 Хранение информации, полученной от инженерных систем СМК, СМБ, СМЭ 

за период не менее 6 месяцев;  
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 Взаимодействие с инженерными системами СМЭ, СМК, СМБ;  

 Передачу информации об энергопотреблении, микроклимате и нештатных 

ситуациях в инженерных системах СМЭ, СМК, СМБ.  

СМЭ состоит из следующих программ на языке JavaScript:  

 pms-service.js – запуск СМЭ вызывается модулем ЯУИС;  

 pms-logging.js – логирование данных модуля СМЭ;  

 Набор вспомогательных подпрограмм для взаимодействия с 

измерительными устройствами.  

СМЭ выполняет следующий набор функций:  

 Мониторинг энергопотребления каждой стойки ЦОД;  

 Контроль цепей питания оборудования на предмет токов утечки;  

 Передачу в ЯУИС информации об изменении режима электропитания 

оборудования;  

 Передачу в ЯУИС информации о режиме работы, состоянии датчиков и 

автоматов защиты с заданной периодичностью. Периодичность передачи 

устанавливается оператором портала ПМИМ;  

 Обмен данными с ЯУИС.  

СМК состоит из следующих программ на языке JavaScript:  

 cms-service.js – запуск СМК вызывается модулем ЯУИС;  

 cms-logging.js – логирование данных модуля СМК;  

 Набор вспомогательных подпрограмм для взаимодействия с 

измерительными устройствами.  

СМК выполняет следующий набор функций:  

 Обеспечивать мониторинг состояния микроклимата помещений ЦОД;  

 Передавать в ЯУИС информацию о физическом состоянии воздушной 

среды помещений ЦОД с заданной периодичностью. Периодичность 

передачи устанавливается оператором портала ПМИМ;  

 Обмен данными с ЯУИС.  

СМБ состоит из следующих программ на языке JavaScript:  

 sms-service.js – запуск СМБ вызывается модулем ЯУИС;  

 sms-logging.js – логирование данных модуля СМБ;  

 Набор вспомогательных подпрограмм для взаимодействия с 

измерительными устройствами.  

СМБ выполняет следующий набор функций:  

 Собирает и передает информацию о затоплении помещения ЦОД в ЯУИС;  
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 Собирает и передает информацию несанкционированном проникновении 

в помещение ЦОД и других нештатных ситуациях, зафиксированных 

системой безопасности, подключенной через информационный интерфейс;  

 Собирает и передает информацию о состоянии системы пожаротушения.  

3. Настройка программы 

В данном разделе описывается процедура установки и настройки программы. 

Процедура включает в себя следующие этапы:  

 Создание разделов, необходимых для работы СМИ в БДУ  

o Создание раздела (базы данных) для хранения данных “ ssmei_node”  

o Создание в разделе “ssmei_node” таблицы для хранения списка 

устройств “${schema~}. devices”, имеющую структуру:  

CREATE TABLE ${schema~}.devices  

(  

uuid uuid,  

ceim_uuid uuid,  

ceim_device json,  

"timestamp" timestamp(10) with time zone,  

PRIMARY KEY (uuid) PRIMARY KEY (id)  

WITH (  

OIDS = FALSE  

);  

ALTER TABLE ${schema~}. devices  

OWNER to ${owner~};  

o Создание в разделе “ssmei_node” таблицы для хранения мнемосхемы 

“${schema~}.mnemonic”, имеющую структуру:  

CREATE TABLE ${schema~}.mnemonic  

(  

datacenter_uuid uuid,  

mnemonic json,  

"timestamp" timestamp(6) with time zone,  

PRIMARY KEY (datacenter_uuid)  

)  
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WITH (  

OIDS = FALSE  

);  

ALTER TABLE ${schema~}.mnemonic  

OWNER to ${owner~};  

 Конфигурирование ПМИМ  

Конфигурирование модуля ПМИМ осуществляется путем редактирования 

файла конфигурации $HOME/ssmei/conf/peim-start.conf.  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Включение проверки цифровой подписи HMAC-SHA512, для запросов 

по REST API.  

# true - проверка включена, false - проверка отключена  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Включение загрузки конфигурации из Registry или из файловой 

системы.  

# Если false файлы конфигурации будут загружаться из файловой 

системы согласно указанной директории в peim_smarts_files_registry  

# Если true будут загружены из Registry.  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ssmei_smarts_registry_enable: true  

# Периодичность опроса Registry в мс. Если null загрузка только при 

старте  

ssmei_registry_polling_frequency: null  

# Утилита для загрузки файла конфигурации с Registry  

smarts_registry_path: "curl"  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Загрузка данных c Registry.  

# Данный перечень списка загрузки будет передан утилите для 

загрузки конфигурации с Registry  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

peim_smarts_registry:  

- "--insecure --user smarts:Samara_20171114 https://pnpi-

itmo.pnpi.spb.ru:8000/SMARTS_Registry/DCS/DC1/SMARTS_DC.conf.yml"  
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- "--insecure --user smarts:Samara_20171114 https://pnpi-

itmo.pnpi.spb.ru:8000/SMARTS_Registry/DCS/DC2/SMARTS_DC.conf.yml"  

- "--insecure --user smarts:Samara_20171114 https://pnpi-

itmo.pnpi.spb.ru:8000/SMARTS_Registry/DCS/DC3/SMARTS_DC.conf.yml"  

# Путь до каталога конфигурационных файлов при 

ssmei_smarts_registry_enable=false файлы конфигурации будут 

загружены с данной директории.  

peim_smarts_files_registry: "$dir_root/../conf/DC"  

# Путь до каталога где расположен index.html для запроса /  

peim_dirsite_index: "$dir_root/../web-portal/site"  

# Путь до каталога где расположены остальные файлы, относящиеся к 

сайту для запроса/xxxx  

peim_dirsite_files: "$dir_root/../web-portal/site/html"  

# Проиндексированные файлы сайта. Заполняется автоматически при 

старте ПМИМ  

peim_index_sitefiles: []  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Настройки http сервера  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# порт  

peim_http_server_port: 80  

# hostname  

peim_http_server_hostname: "0.0.0.0"  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Логирование модуля ПМИМ. Данная информация будет выводиться 

непосредственно в консоль оператора.  

# При использовании модуля PM2 информация будет выводиться в лог 

модуля PM2.  

# Включать логирование рекомендуется в момент отладки ПО, так как 

данная операция может  

# существенно потреблять ресурсы CPU, оперативной памяти, при 

записи в файл расходовать места на диске.  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Включение лога запросов к веб серверу.  

peim_logging_webserver: false  
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# Включение лога запросов к REST API  

peim_logging_resatapi: false  

# Включение лога запросов к БДУ  

peim_logging_database: false  

 Конфигурирование ЯУИС  

Конфигурирование модуля ЯУИС осуществляется путем редактирования 

файла конфигурации $HOME/ssmei/conf/ceim-start.conf.  

# Идентификатор ЯУИС должен быть установлен перед запуском и 

соответствовать ssmei_cmei[ uuid ] в Registry или файле конфигурации.  

# По данному идентификатору ЯУИС загружает список подключенного 

оборудования из БДУ в соответствующем ЦОД  

#DC1  

ceim_uuid: 009b4659-9b06-48db-a5ed-216d7ad8df41  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Включение проверки цифровой подписи HMAC-SHA512, для запросов 

по REST API.  

# true - проверка включена, false - проверка отключена  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

hmac_sha512_signing_enable: true  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Включение загрузки конфигурации из Registry или из файловой 

системы.  

# Если false файлы конфигурации будут загружаться из файловой 

системы согласно указанной директории в peim_smarts_files_registry  

# Если true будут загружены из Registry.  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ssmei_smarts_registry_enable: true  

# Периодичность опроса Registry в мс. Если null загрузка только при 

старте.  

ssmei_registry_polling_frequency: null  

# Утилита для загрузки файла конфигурации с Registry  

smarts_registry_path: "curl"  

# Данная загрузка будет передана утилите для загрузки конфигурации 

с Registry  
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ceim_smarts_registry: "--insecure --user smarts:Samara_20171114 

https://pnpi-

itmo.pnpi.spb.ru:8000/SMARTS_Registry/DCS/DC1/SMARTS_DC.conf.yml" 

# Путь до конфигурационного файла при 

ssmei_smarts_registry_enable=false файл конфигурация будет загружена 

с данной директории.  

ceim_smarts_files_registry: "$dir_root/../conf/DC/SMARTS_DC1-2019-09-

06.conf"  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Настройки http сервера  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# порт  

ceim_http_server_port: 8080  

# hostname  

ceim_http_server_hostname: "0.0.0.0"  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Логирование модуля ЯУИС. Данная информация будет выводиться 

непосредственно в консоль оператора.  

# При использовании модуля PM2 информация будет выводиться в лог 

модуля PM2.  

# Включать логирование рекомендуется в момент отладки ПО, так как 

данная операция может  

# существенно потреблять ресурсы CPU, оперативной памяти, при 

записи в файл расходовать места на диске.  

#-------------------------------------------------------------------------------------------------  

# Включение лога запросов к REST API  

ceim_logging_resatapi: false  

# Включение лога запросов к БДУ  

ceim_logging_database: false  

# Включение логирование ЯУИС к инженерным системам. ЯУИС 

сохранят в файловую систему все данные по подключенным 

устройствам.  

# Данные сохраняются в json формате + timestamp.  

ceim_logging_ceimservice: true  

# Путь до каталога сохранения файлов логирования для модуля ЯУИС.  
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ceim_dirlogging_ceimservice: "$dir_root/../../ssmei-logging/ceim"  

# Включение логирование СМК.  

ceim_logging_cmsservice: true  

# Путь до каталога сохранения файлов логирования для модуля СМК.  

ceim_dirlogging_cmsservice: "$dir_root/../../ssmei-logging/ei/cmssystem"  

# Включение логирование СМБ.  

ceim_logging_pmsservice: true  

# Путь до каталога сохранения файлов логирования для модуля СМБ.  

ceim_dirlogging_pmsservice: "$dir_root/../../ssmei-logging/ei/pmssystem"  

# Включение лога запросов СМЭ.  

ceim_logging_smsservice: true  

# Путь до каталога сохранения файлов логирования для модуля СМЭ.  

ceim_dirlogging_smsservice: "$dir_root/../../ssmei-logging/ei/smssystem"  

 4) Для автоматического запуска СМИ и ротации общих логов используется 

менеджер процессов PM2.  

Запуск ПМИМ осуществляется с помощью команды:  

pm2 start $HOME/ssmei/peim-start.js  

Запуск ЯУИС осуществляется с помощью команды:  

pm2 start $HOME/ssmei/ceim-start.js  

Затем необходимо выполнить команду:  

pm2 startup.  

После выполнения данной команды в зависимости от операционной 

системы будет предложено выполнить команду:  

sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 

startup systemd -u <user> --hp <home-path>  

Затем необходимо выполнить команду:  

pm2 save.  

После выполнения данных команд будет сгенерирован и настроен 

сценарий запуска для модуля $HOME/ssmei/peim-start.js и модуля 

$HOME/ssmei/ceim-start.js. При последующей перезагрузке системы модули 

$HOME/ssmei/peim-start.js и модули $HOME/ssmei/ceim-start.js будут 

запускаться автоматически. 
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4. Проверка программы 

Чтобы проверить, что модуль ПМИМ и модуль ЯУИС запущены, необходимо 

выполнить команду:  

pm2 list.  

На экране отобразиться информация вида. 

 
Данная команда по запросу оператора выведет в табличном виде в консоль 

всю необходимую информацию о функционировании программных модулей СМИ. 

Где  

App name – имя запущенного программного модуля  

id – идентификатор программного модуля  

version – текущая версия программного модуля  

pid – pid процесса, назначенный операционной системой.  

status – текущий статус программного модуля (“online”, “stopping”, “stopped”, 

“launch  

ing”, “errored”, or “one-launch-status”)  

restart – количество рестартов программного модуля  

uptime – текущее время работы программного модуля  

cpu – какое количество ЦПУ потребляет программный модуль  

mem – сколько оперативной памяти потребляет программный модуль в 

текущий момент времени  

user – от имени какого пользователя было запущен программный модуль  

watching – активен или не активен режим автоматического перезапуска 

программного модуля при изменении файла в текущем каталоге или его 

подкаталогах.  

Также работоспособность можно проверить с помощью загрузки портала в 

веб-браузер пользователя.  

При входе на портал по доменному имени или ip адресу ПМИМ с помощью 

браузера должен загрузиться сайт. 
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5. Сообщения системному программисту 

Все сообщения СМИ записывает в лог файлы. 

Таблица 1 – Основные сообщения системному программисту 

Текст сообщения 
Описание содержания 

сообщения  

Действия, которые 

необходимо предпринять 

программисту 

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ПМИМ:Не 

удалось загрузить файл кон-

фигурации 

$HOME/ssmei/conf/peim-start.conf  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при запуске ПМИМ и 

неудачном считывании файла 

конфигурации.  

Проверить наличие и 

содержимое файла 

конфигурации в директории 

$HOME/ssmei/conf/peim-

start.conf  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ПМИМ:файл 

конфигурации 

$HOME/ssmei/conf/peim-start.conf 

загружен.  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при запуске ПМИМ и 

удачном считывании файла 

конфигурации.  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ПМИМ: HTTP WEB 

сервер успешно запущен с 

параметрами:[ prot:80, 

hostname:0.0.0.0 ].  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при запуске ПМИМ.  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ПМИМ: Загрузка 

файла(ов) конфигурации ЦОД с 

файловой системы  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при загрузке файлов 

конфигурации с файловой 

системы  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ПМИМ: Загрузка 

файла(ов) конфигурации ЦОД с 

registry...  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при загрузке файлов 

конфигурации с registry  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ПМИМ: [ UUID = 

e0072cbe-4eb8-4351-9d11-

9b4c97f98dc1 ] загружен с registry  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при удачной загрузки 

файла конфигурации с registry  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ПМИМ: Не 

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

Проверить доступность 

registry  
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удалось загрузить файл кон-

фигурации ЦОД c registry  

СМИ при не удач-ном 

считывании файла 

конфигурации с registry  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС:файл 

конфигурации 

$HOME/ssmei/conf/ceim-start.conf 

загружен.  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при запуске ЯУИС и 

удачном считывании файла 

конфигурации.  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: HTTP WEB 

сервер успешно запущен с 

параметрами:[ prot:80, 

hostname:0.0.0.0 ].  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при запуске ЯУИС.  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: За-грузка 

файла конфигурации ЦОД с 

файловой системы  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при загрузке файла 

конфигурации с файловой 

системы  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: За-грузка 

файла конфигурации ЦОД с 

registry...  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при загрузке файла 

конфигурации с registry  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: [ UUID = 

e0072cbe-4eb8-4351-9d11-

9b4c97f98dc1 ] загружен с registry  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при удачной загрузки 

файла конфигурации с registry  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: Не удалось 

загрузить файл кон-фигурации 

ЦОД c registry  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при не удач-ном 

считывании файла 

конфигурации с registry  

Проверить доступность 

registry  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: за-грузка 

параметров соединения БДУ  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при загрузке параметров 

БДУ  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: текущие 

параметры соединения БДУ: dc 

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при считывании текущих 

Никаких действий 

предпринимать не требуется  
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uuid = e0072cbe-4eb8-4351-9d11-

9b4c97f98dc1, host = localhost, port 

= 5432, database = siu_db, user = 

postgres, schema = ssmei, ssl = 

false  

 

параметров БДУ  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: параметры 

соединения БДУ загружены  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при удачном считывании 

параметров БДУ  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: Ошибка 

запроса к БДУ {error}  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при формировании 

ошибки запроса к БДУ модулем 

ЯУИС. На место параметра { 

error } будет вставлена ошибка.  

Проверить доступность БДУ  

[ dd-mm-yyyy hh:mm:ss.ms] 

MODULE SSMEI ЯУИС: Запрос к 

БДУ{ query }.  

Это информационное 

сообщение выводится в лог 

СМИ при формировании 

запроса к БДУ модулем ЯУИС. 

На место параметра { query } 

будет вставлен 

соответствующий запрос.  

Никаких действий 

предпринимать не требуется  

 


